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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Czwórka – szkoła 

nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

CZĘŚĆ III. Dostawa, montaż i uruchomienie projektora wraz z ekranem i stolikiem  

w sali gimnastycznej. 

 

 
1. projektor długoogniskowy z montażem, ilość  1 szt. – opis wymaganych 

minimalnych parametrów 
 

Typ Projektor multimedialny 

Zastosowanie Wyposażenie pracowni szkolnej/sali gimnastycznej 

Typ obiektywu długoogniskowy 

Porty 
komunikacyjne 

USB 2.0, 15-pin D-Sub,  HDMI, Composite, USB (Type B), MHL-
HDMI, RCA in 

Głośnik Wbudowany o mocy minimum 10 W 

Komunikacja 
bezprzewodowa 

Opcjonalnie  

Funkcje menu Min. automatyczna korekta zniekształceń trapezowych 
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, interfejs audio/wideo 
MHL, Quick Corner 

Minimalne 
parametry 
optyczne 

jasność: 3000 ANSI lumenów 
rozdzielczość: WUXGA (1920×1200) 
kontrast: 1500:1 
technologia: 3LCD 

Minimalna 
żywotność lampy 

5000 godzin ( 9000 godzin w trybie ECO) 

Wyposażenie Pilot, baterie, kabel zasilający. 

Dodatkowe 
wymagania 

W ramach dostawy należy przeprowadzić szkolenie z obsługi 
projektora. 
Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników 
wskazanych przez dyrektora szkoły.  
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły i 
potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących 
udział w szkoleniu. 
Szkolenie musi trwać co najmniej jedną godzinę lekcyjną (45minut) i 
być wykonane na dostarczonym projektorze. 
Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: 
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• sposób uruchomienia projektora i jego obsługi, 
• zasady bezpiecznej pracy, 

            • wykonywanie podstawowych funkcji projektora. 
Sprzęt należy dostarczyć i zamontować w:  
• sali gimnastycznej. 

 
2. Stolik projekcyjny pod projektor długoogniskowy 
 

Zastosowanie Stolik przeznaczony pod projektor długoogniskowy, wyposażenie 
pracowni szkolnej/sali gimnastycznej. 

Opis  Stabilny stolik projekcyjny przeznaczony pod projektor oraz rzutnik. Blat 
o wymiarach min. 40 x 50 cm powinien być wykonany z płyty meblowej 
z wysokim obrzeżem, które chroni urządzenie przed zsunięciem. 
Metalowa konstrukcja na kółkach - podstawa jezdna powinna 
zapewniać mobilność stolika, kółka powinny być wyposażone w 
hamulce. Stolik powinien mieć możliwość regulowania wysokości w 
zakresie od 80 do 125 cm.  

3. Ekran projekcyjny na statywie 

Zastosowanie Ekran przeznaczony do użytku z projektorem długoogniskowym, 
wyposażenie pracowni szkolnej/sali gimnastycznej. 

Opis  Przenośny ekran ręcznie zwijany na statywie z trójnogiem. Posiadający 
metalową obudowę oraz mechanizm zwijający z napędem 
sprężynowym. Wymiary minimalne 177 x 177 cm, przekątna 249 cm 
(98"). Format 1:1. Czarne obramowanie wokół ekranu o szerokości w 
zakresie 2,5x3,5cm. 

 


