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Zatgcznik nr 4b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup wyposazenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Czwoérka — szkota nowych
mozliwosci. Modernizacja i wyposazenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoly
Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Swietokrzyskim

CZESC Il. Dostawa i montaz mebli.

Nazwa

Opis

Meble do pracowni biologiczno - chemicznej

stoliki
uczniowskie
jednoosobowe
- 28 sztuk.

Jednoosobowe tawki szkolne T w ilosci 28 sztuk. Z uwagi na ich
przeznaczenie do pracowni chemiczno-biologicznej blaty stotéw powinny
byé wykonane z ptyty melaminowanej o minimalnej grubosci 18mm,
wykonczone obrzezem o grubosci minimalnej 4mm o wysokiej trwatosci,
duzej wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na promienie UV i na
ingerencje wody. Stoty powinny mie¢ zaokraglone narozniki i krawedzie
blatu. Stelaze winny by¢ wykonane z rury ptaskoowalnej o minimalnych
wym. nogi 38 x 20 mm oraz profilu ramy o minimalnych wym. 4 x 2 cm w
kolorze zielonym. Powinny rowniez posiadaé regulacje wysokosci, w
rozmiarze 5 — 6 (wzrost od 146 do 188 cm). Stelaz w kolorze aluminium.
Wymiary blatu 70 x 50 cm w kolorze jasnym, np.: bukowym pasujgcym do
krzesetek dla uczniéw .

Szczegotowy sposéb ustawienia nalezy uzgodni¢ z dyrektorem szkoty.
tawki powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN
1729-2:2012.

krzesetka dla
uczniow
- 28 sztuk

Krzesetko T 2z regulowang wysokoscia z szerokim, zaokrgglonym
oparciem i wyprofilowanym siedziskiem eliminujgcym ucisk pod kolanami
w trakcie siedzenia, z podstawg w ksztaicie litery H zapewniajgca
wiekszg stabilno$é. Krzesto w rozmiarze 5-6 zgodnie z normg PN-EN
1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.

Oparcie i siedzisko winno by¢ wykonane ze sklejki bukowej w kolorze
naturalnym pasujgcym do stolikdw dla ucznidw o grubosci minimalnej 6
mm lub 8 mm. Stelaz krzesetka winien by¢é wykonany z rury
ptaskoowalnej o wymiarach minimalnych 38 x 20 mm i 30 x 15 mm.
Stelaz w kolorze aluminium. Krzesetka powinny by¢é wyposazone w
zatyczki z tworzywa na ndzkach w celu ochrony przed zarysowaniem.
Krzesetko powinno mie¢ mozliwos¢ zawieszenia na blatach stotow w
sposéb chronigey przed zarysowaniem oraz moéc byé stawiane jedno na
drugim w celu fatwego przechowywania.

biurko dla
nauczyciela

Biurko dla nauczyciela wyposazone w szafke i szuflade - obie zamykane
na zamek kluczowy (po min. 2 klucze w komplecie). Wewnatrz szafki
jedna potka. Wykonane z plyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, w
jasnym kolorze pasujacym do stolikéw i tawek uczniowskich. Wymiary
minimalne 125 x 70 x 76 cm, z szerokoscig przestrzeni na krzesto min. 65
cm.

krzesto dla
nauczyciela

Krzesto dla nauczyciela. Krzesto powinno byc¢ tapicerowane (siedzisko i
oparcie) wytrzymatg tkaning w kolorze szarym. Stelaz powinien by¢
wykonany z rury ptaskoowalnej chromowanej, wysokos¢ siedziska w
zakresie 45-47 cm.

zestaw mebli

Zestaw mebli do klasy szkolnej z ptyty laminowanej o gr. w zakresie 16 -
20 mm. Fronty mebli powinny mie¢ grubos¢ w zakresie 16 - 20mm,
pokryte trwatg okleing termoplastyczng. Wymiary: dtugos¢: w zakresie
420-460 x gtebokos$¢ w zakresie 40-43 x wysokos¢ najnizszego elementu
minimum w zakresie 120 - 126 cm, najwyzszego elementu maksymalnie
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w zakresie 160 - 165 cm. Zestaw powinien sktadaC sie ze
zréznicowanych elementéw (min. 5) i zawieraé minimum 2 elementy
wyzsze (w zakresie 160 — 165cm) stanowigcych estetyczng catosc.
Przewazajaca cze$¢ szafek powinna byé zamykana drzwiczkami (min. 14
szafek). Szafki winny by¢ pojedyncze i podwdjne (min. 5 szafek
pojedynczych oraz min. 9 podwdjnych). Drzwiczki szafek w min. dwdch
kolorach biatym i szarym. Z uwagi na bezpieczehstwo ucznidw uchwyty
szafek powinny byé wpuszczane lub ukryte. Pozostata czes¢ mebli
powinna by¢ wyposazona w pétki odkryte min. 12 pétek, w tym min. 6
potek o wysokosci 34 cm kazda. Kolorystyka zestawu: jasne kolory (np.
biaty, kolor naturalny np. klon i odcienie bieli i szarosci), harmonizujgce z
pozostatymi elementami wyposazenia (stolikami, krzestami dla uczniow).

stolik
laboratoryjny
do
doswiadczen

Stolik laboratoryjny wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 18mm,
wyposazony w blat wytozony ptytkami ceramicznymi o wiasciwosciach
kwasoodpornych. Wymiary stolika dtugosé: 1200, szerokos¢ 600:
wysokosé 850 (mm). Stolik powinien by¢ wyposazony w min. 2 szuflady i
drzwiczki zamykane na klucz. Kolor bukowy lub biaty pasujgcy do
kolorystyki pozostatych elementéw wyposazenia.

szafa na
odczynniki
chemiczne

Szafa przeznaczona na odczynniki chemiczne o wymiarach:
2000x1020x435mm. Szafa powinna mie¢ masywng konstrukcje z petnymi
drzwiami i profilem wzmacniajgcym. Drzwi powinny by¢ osadzone na
mocnych zawiasach i by¢ zamykane na zamek kluczowy z pokrettem, z
trzypunktowym systemem ryglowania oraz powinny posiada¢ otwory
zasysajgce powietrze z zewnagtrz. Wnetrze szafy powinno byé
wyposazone w listwy zaczepowe, na ktérych zawiesza sie min. 4 potki
przy uzyciu stalowych ceownikéw. Potki powinny mie¢ obrzeza wokét w
ksztalcie wanny. Szafa powinna by¢ wyposazona w wanne ociekowg na
chemikalia. Szafa powinna mie¢ réwniez mozliwos¢ podtgczenia do
wentylacji zewnetrznej poprzez zamontowany kréciec.

Kolorystyka szafy w jasnych kolorach.

tablica biata
suchoscieralna
ceramiczna

Tablica biata suchoscieralna o powierzchni ceramicznej — porcelanowej
do pisania markerami, do montazu na $cianie o wymiarach
1700x1000mm. Tablica powinna mie¢ bardzo duzg twardos¢ i odpornos¢
na wszelkiego rodzaju zarysowania, $cieranie i uderzenia, przyjmujgca
kazdy rodzaj markeréw, podatna na ich suche Scieranie, niepalna, nie
zawierajgca otowiu, odporna na $rodki chemiczne, o wiasciwosciach
magnetycznych. Rama powinna by¢ wykonana z ceownika aluminiowego
w kolorze naturalnym, wykonhczona bezpiecznymi naroznikami z
tworzywa. Cafta konstrukcja powinna by¢ usztywniona wypetnieniem w
postaci jednolitej ptyty. Rynienka powinna by¢ wykonana ze specjalnego
ksztattownika aluminiowego w kolorze naturalnym, o dtugosci okoto 40
cm. Tablica powinna zawiera¢ zestaw kotkéw i srub do mocowania w
pozycji poziomej i pionowej.

przeptywowy
podgrzewacz
wody

Przeptywowy cisnieniowy podumywalkowy ogrzewacz wody o mocy 5
KW zasilany napieciem 230V o niewielkich wymiarach. Ogrzewacz
powinien umozliwia¢ natychmiastowy i ciggly pobér cieptej wody takze
przy bardzo niskim cisnieniu wody oraz mieé elektroniczne sterowanie.
Ogrzewacz powinien mie¢ mozliwos¢ montazu do dowolnej cisnieniowej
baterii kranowej. Do ogrzewacza powinien byé dotgczony: zawdr kulowy
odcinajgco - ttumigcy 1/2" - 3/8", filtr wody, korki rozporowe fi6, szablon
do wiercenia kotkdw, perlator (sitko wylewki kranowej). Podtgczenie
ogrzewacza do instalacji wodociggowej za pomocg wiotkich wezykow z
gumowymi uszczelkami.

10.

stojak do

przechowywania

Stojak stuzacy do przechowywania pomocy naukowych w postaci plansz
wyposazony w kétka, dajgcy mozliwosé przechowywania min. 40 plansz.
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plansz na
kotkach

Stojak powinien by¢ masywny wykonany ze stali, z chromowanymi
rurkami o przekroju min. 30mm. Rurki powinny by¢ fgczone przy
zastosowaniu mocnego tworzywa sztucznego. Stojak powinien byé
wyposazony w min. 13 haczykdéw, na ktérych mozna wieszac¢ plansze, po
kilka na jednym haczyku. Stojak powinien by¢ na koétkach.

Wymiary stojaka:

Wymiary:

- podstawa — min. 85 x 40 cm

- wysokos¢ minimalna stojaka - 90 cm-

- wysokos¢ maksymalna stojaka - 165 cm

- szeroko$¢ maksymalna stojaka - 145 cm.

11.

stojak do map
i plansz

Stojak do prezentacji map i plansz, o lekkiej aluminiowej konstrukgciji,
wyposazony w kotka umozliwiajgce przesuwanie o odpowiednim
rozstawie gwarantujgcy stabilnos¢ o wysokosci min. 205 cm.

12.

szafa na

laptopy
mobilna

Szafa na laptopy: metalowa, mobilna na koétkach do jednoczesnego
przechowywania 26 notebookéw w dwéch kolumnach z mozliwoscig
dotadowania baterii. Wysokos¢ w zakresie 1535-1545mm, szerokos¢ w
zakresie 910-925mm, gtebokos¢ w zakresie 490 — 510mm. Szafa
powinna by¢ przystosowana do pracy z napieciem 230V. Instalacja
powinna sie skiada¢ z listew (mozliwych do demontazu)
przytagczeniowych (w ilosci odpowiadajgcej ilosci kolumn szafy)
wyposazonych w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera, z
sygnalizacjg pracy listew w postaci swiecgcej diody. Wézek powinien
posiada¢ dotgczony przewdd przytgczeniowy o diugosci min. 3 m. Szafa
powinna posiada¢ dwoje drzwi skrzydtowych otwieranych od srodka,
zamykanych zamkiem kluczowym (min. 2 klucze w komplecie) z blokadag
w 2 punktach oraz uchwyty do przemieszczania po obu stronach. Korpus
szafy powinien posiada¢ otwory wentylacyjne do chtodzenia tadujgcych
sie laptopoéw. Szafa powinna by¢ wyposazona w cztery kotka jezdne
wykonane z gumy niebrudzgcej powierzchni o $rednicy w zakresie 95-
105mm i nosnosci w zakresie 145-155 kg na kotko, dwa kotka powinny
mie¢ hamulce. Dolne krawedzie szafy powinny by¢é zabezpieczone
naroznikami gumowymi.

Meble do pracowni geograficzno - przyrodniczej

13.

stoliki
uczniowskie
jednoosobowe
- 28 sztuk.

Jednoosobowe fawki szkolne T w ilosci 28 sztuk. Blaty stotéw powinny
by¢ wykonane z ptyty melaminowanej o minimalnej grubosci 18mm,
wykonczone obrzezem o grubosci minimalnej 4mm o wysokiej trwatosci,
duzej wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na promienie UV i na
ingerencje wody. Stoty powinny mie¢ zaokraglone narozniki i krawedzie
blatu. Stelaze winny by¢ wykonane z rury ptaskoowalnej o minimalnych
wym. nogi 38 x 20 mm oraz profilu ramy o minimalnych wym. 4 x 2 cm w
kolorze niebieskim. Powinny réwniez posiadac¢ regulacje wysokosci, w
rozmiarze 5 — 6 (wzrost od 146 do 188 cm). Stelaz w kolorze aluminium.
Wymiary blatu 70 x 50 cm w kolorze jasnym, np.: bukowym pasujgcym do
krzesetek dla uczniéw. Szczegodtowy sposéb ustawienia nalezy uzgodnic
z dyrektorem szkoty. tawki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1729-
1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.

14.

krzesetka dla
ucznidéw —
28 sztuk

Krzesetko T z regulowang wysokoscig z szerokim, zaokrgglonym
oparciem i wyprofilowanym siedziskiem eliminujgcym ucisk pod kolanami
w trakcie siedzenia, z podstawg w ksztalcie litery H zapewniajgcy
wiekszg stabilnosé. Krzesto w rozmiarze 5-6 zgodnie z normg PN-EN
1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.

Oparcie i siedzisko winno by¢ wykonane ze sklejki bukowej w kolorze
naturalnym pasujgcym do stolikdw dla ucznidw o grubosci minimalnej 6
mm lub 8 mm. Stelaz krzesetka winien by¢é wykonany z rury
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ptaskoowalnej o wymiarach minimalnych 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w
kolorze aluminium. Krzesetka powinny by¢ wyposazone w zatyczki z
tworzywa na nézkach w celu ochrony przed zarysowaniem.

Krzesetko powinno mie¢ mozliwo$¢ zawieszenia na blatach stotow w
sposob chronigcy przed zarysowaniem oraz moéc byé stawiane jedno na
drugim w celu tatwego przechowywania.

15.

biurko dla
nauczyciela

Biurko dla nauczyciela wyposazone w szafke i szuflade - obie zamykane
na zamek kluczowy (po min. 2 klucze w komplecie). Wewnatrz szafki
jedna potka. Wykonane z ptyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, w
jasnym kolorze pasujgcym do stolikow i tawek uczniowskich. Wymiary
minimalne 125 x 70 x 76 cm, z szerokoscig przestrzeni na krzesto min. 65
cm.

16.

krzesto dla
nauczyciela

Krzesto dla nauczyciela. Krzesto powinno byc¢ tapicerowane (siedzisko i
oparcie) wytrzymatg tkaning w kolorze granatowym. Stelaz powinien by¢
wykonany z rury ptaskoowalnej chromowanej, wysoko$¢ siedziska w
zakresie 45-47 cm.

17.

zestaw mebli

Zestaw mebli do klasy szkolnej z ptyty laminowanej o grubosci min. 18
mm.-, wykonczone obrzezem ABS. Fronty mebli powinny mie¢ grubos¢
min. 18mm, wykonane z plyty z okleing termoplastyczng bez
dodatkowego obrzeza. Wymiary zestawu: dtugos¢ w zakresie 400-430 x
gtebokos¢ w zakresie 40-42 x wysoko$¢ w zakresie 160 - 170 cm, w tym
cze$¢ mebli o wysokosci w zakresie160 - 170 i szerokosci w zakresie 170
— 190 cm. Pozostata cze$¢ mebli o wysokosci w zakresie 120 — 130 cm.
Zestaw powinien sktada¢ sie ze zrdznicowanych elementow
stanowigcych estetyczng catosé. Czes¢ szafek powinna by¢ zamykana
drzwiczkami (min. 3 szafki z pojedynczymi drzwiczkami o wymiarach w
zakresie 35 — 40 cm, x 35 — 40 cm, jedna szafka z pojedynczymi
drzwiczkami o wymiarach w zakresie 35 — 40cm x 73 — 80 cm oraz min. 4
szafki z podwdjnymi drzwiczkami: w tym min. jedna z drzwiczkami o
wymiarach w zakresie 35 — 40cm x 73 — 80 cm i pozostate z drzwiczkami
o0 wymiarach w zakresie 35 — 40 cm, x 35 — 40 cm, szafki z drzwiczkami o
wymiarach w zakresie 35 — 40cm x 73 — 80 cm powinny by¢ wyposazone
w co najmniej jedng pdtke z mozliwoscig regulacji wysokosci. Drzwiczki
szafek w max dwéch kolorach: biaty, szary. Zestaw mebli powinien by¢
wyposazony w min. 12 szt szuflad o wymiarach w zakresie 35 — 40 cm x
17 — 20 cm (szuflady powinny byé wyposazone w solidne prowadnice
uniemozliwiajgce ich wypadanie z szafki). Szuflady w max dwéch
kolorach: bialy, szary. Pozostata cze$¢ zestawu stanowig potki otwarte,
ktére powinny umozliwiaé przechowywanie segregatorow pionowo.
Kolorystyka zestawu: jasne kolory (najlepiej bialy) z drzwiczkami i
szufladami w dwdch  kolorach (biaty i szary). Uchwyty w drzwiczkach i
szufladach powinny by¢é wpuszczane, co zwigksza bezpieczenstwo
uzytkowania mebli w szkole.

18.

stojak do
przechowywania
map i plansz

Stojak do przechowywania zwinietych map i plansz na koétkach
ufatwiajgcych przemieszczanie, wykonany z ptyty laminowanej o gr. w
zakresie 16 - 20 mm, wykonczonej obrzezem o gr. w zakresie 0,4-0,6mm.
W kolorze jasnym. np. buku. Wymiary: szerokos¢ w zakresie 80- 95 x
gtebokos¢ w zakresie 35 — 45 cm x wysokos¢ w zakresie 65 - 75 cm

19.

stojak do map
i plansz

Stojak do prezentacji map i plansz, o lekkiej aluminiowej konstrukciji,
wyposazony w kotka umozliwiajgce przesuwanie o odpowiednim
rozstawie gwarantujgcy stabilno$é o wysokosci min. 205 cm.

20.

tablica biata
suchoscieralna
ceramiczna

Tablica biata suchoscieralna o powierzchni ceramicznej — porcelanowej
do pisania markerami, do montazu na $cianie o0 wymiarach
1700x1000mm. Tablica powinna mie¢ bardzo duzg twardos¢ i odpornosé
na wszelkiego rodzaju zarysowania, Scieranie i uderzenia, przyjmujgca
kazdy rodzaj markeréw, podatna na ich suche $cieranie, niepalna, nie
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zawierajgca otowiu, odporna na $rodki chemiczne, o wiasciwosciach
magnetycznych. Rama powinna by¢ wykonana z ceownika aluminiowego
w kolorze naturalnym, wykonczona bezpiecznymi naroznikami z
tworzywa. Cata konstrukcja powinna by¢ usztywniona wypetnieniem w
postaci jednolitej ptyty. Rynienka powinna by¢ wykonana ze specjalnego
ksztattownika aluminiowego w kolorze naturalnym, o dtugosci okoto 40
cm. Tablica powinna zawiera¢ zestaw kotkéw i srub do mocowania w
pozycji poziomej i pionowe;.

Meble do pracowni matematyczno - fizycznej

21.

stoliki
uczniowskie
jednoosobowe
— 28 szt.

Jednoosobowe tawki szkolne T w ilosci 28 sztuk. Z uwagi na ich
przeznaczenie do pracowni chemiczno-biologicznej blaty stotdw powinny
byé wykonane z ptyty melaminowanej o minimalnej grubosci 18mm,
wykonczone obrzezem o grubosci minimalnej 4mm o wysokiej trwatosci,
duzej wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na promienie UV i na
ingerencje wody. Stoty powinny mie¢ zaokraglone narozniki i krawedzie
blatu. Stelaze winny byé wykonane z rury ptaskoowalnej o minimalnych
wym. nogi 38 x 20 mm oraz profilu ramy o minimalnych wym. 4 x 2 cm w
kolorze srebrnym / szarym. Powinny roéwniez posiada¢ regulacje
wysokosci, w rozmiarze 5 - 6. Wymiary blatu 70 x 50 cm w kolorze
jasnym, np.: bukowym pasujgcym do krzesetek dla ucznidw.
Szczegotowy sposdb ustawienia nalezy uzgodni¢ z dyrektorem szkoty.
tawki powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN
1729-2:2012.

22.

krzesetka dla
uczniow — 28
szt.

Krzesetko T 2z regulowang wysokosciag z szerokim, zaokrgglonym
oparciem i wyprofilowanym siedziskiem eliminujgcym ucisk pod kolanami
w trakcie siedzenia, z podstawg w ksztalcie litery H zapewniajgca
wigkszg stabilnos¢. Krzesto w rozmiarze 5-6 zgodnie z normg PN-EN
1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.

Oparcie i siedzisko winno by¢ wykonane ze sklejki bukowej w kolorze
naturalnym pasujgcym do stolikdw dla ucznidw o grubosci minimalnej 6
mm lub 8 mm. Stelaz krzesetka winien by¢é wykonany z rury
ptaskoowalnej o wymiarach minimalnych 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w
kolorze srebrnym / szarym. Krzesetka powinny byé wyposazone w
zatyczki z tworzywa na nézkach w celu ochrony przed zarysowaniem.
Krzesetko powinno mie¢ mozliwos¢ zawieszenia na blatach stotow w
sposbb chronigey przed zarysowaniem oraz moéc byé stawiane jedno na
drugim w celu tatwego przechowywania.

23.

biurko dla
nauczyciela

Biurko dla nauczyciela wyposazone w szafke i szuflade - obie zamykane
na zamek kluczowy (po min. 2 klucze w komplecie). Wewnatrz szafki
jedna potka. Wykonane z piyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, w
jasnym kolorze pasujacym do stolikéw i tawek uczniowskich. Wymiary
minimalne 125 x 70 x 76 cm, z szerokoscig przestrzeni na krzesto min. 65
cm.

24.

krzesto dla
nauczyciela

Krzesto dla nauczyciela. Krzesto powinno byc¢ tapicerowane (siedzisko i
oparcie) wytrzymatg tkaning w kolorze niebieskim. Stelaz powinien byé
wykonany z rury ptaskoowalnej chromowanej, wysoko$¢ siedziska w
zakresie 45-47 cm.

25.

zestaw mebli

Zestaw mebli do klasy szkolnej z ptyty laminowanej o gr. w zakresie 16 -
20 mm. Fronty mebli powinny mie¢ grubos¢ w zakresie 16 - 20mm,
pokryte trwatg okleing termoplastyczng. Wymiary: dtugos¢: w zakresie
420-460 x gteboko$¢ w zakresie 40-43 x wysokos¢ najnizszego elementu
minimum w zakresie 120 - 126 cm, najwyzszego elementu maksymalnie
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w zakresie 160 - 165 cm. Zestaw powinien skifada¢ sie ze
zréznicowanych elementéw (min. 5) i zawieraé minimum 2 elementy
wyzsze (w zakresie 160 — 165cm) stanowigcych estetyczng catosé.
Przewazajgca cze$¢ szafek powinna byé zamykana drzwiczkami (min. 14
szafek w tym 9 pojedynczych). Drzwiczki w trzech kolorach: zielony,
szary, fioletowy. Czes¢ szafek powinna by¢ wyposazona w szuflady min.
12 szt. (szuflady powinny byé wyposazone w solidne prowadnice
uniemozliwiajgce ich wypadanie z szafki), szuflady w trzech kolorach:
zielony, szary, fioletowy. Z uwagi na bezpieczehstwo ucznidéw uchwyty
szafek powinny by¢ wpuszczane lub ukryte. Zestaw mebli wyposazony w
min. 5 pétek otwartych.

Kolorystyka zestawu: jasne kolory (np. kolor naturalny np. klon i odcienie
zieleni, filetu, szarosci), harmonizujgce z pozostatymi elementami
wyposazenia (stolikami, krzestami dla uczniéw).

26.

szafa na
laptopy

Szafa na laptopy: metalowa, mobilna na koétkach do jednoczesnego
przechowywania 26 notebookéw w dwoch kolumnach z mozliwo$cig
dotadowania baterii. Wysokos¢ w zakresie 1535-1545mm, szerokos¢ w
zakresie 910-925mm, gtebokos¢ w zakresie 490 — 510mm. Szafa
powinna by¢ przystosowana do pracy z napieciem 230V. Instalacja
powinna sie sklada¢ =z listew (mozliwych do demontazu)
przytagczeniowych (w ilosci odpowiadajgcej ilosci kolumn szafy)
wyposazonych w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera, z
sygnalizacjg pracy listew w postaci swiecgcej diody. Wédzek powinien
posiada¢ dotgczony przewdd przytaczeniowy o diugosci min. 3 m. Szafa
powinna posiada¢ dwoje drzwi skrzydtowych otwieranych od srodka,
zamykanych zamkiem kluczowym (min. 2 klucze w komplecie) z blokada
w 2 punktach oraz uchwyty do przemieszczania po obu stronach. Korpus
szafy powinien posiada¢ otwory wentylacyjne do chtodzenia tadujgcych
sie laptopoéw. Szafa powinna by¢ wyposazona w cztery kotka jezdne
wykonane z gumy niebrudzgcej powierzchni o $rednicy w zakresie 95-
105mm i nosnosci w zakresie 145-155 kg na kotko, dwa kétka powinny
mie¢ hamulce. Dolne krawedzie szafy powinny by¢é zabezpieczone
naroznikami gumowymi.

27.

tablica biata
suchoscieralna
ceramiczna

Tablica biata suchoscieralna o powierzchni ceramicznej — porcelanowej
do pisania markerami, do montazu na Scianie o wymiarach
1700x1000mm. Tablica powinna mie¢ bardzo duzg twardos¢ i odpornosé
na wszelkiego rodzaju zarysowania, $cieranie i uderzenia, przyjmujgca
kazdy rodzaj markeréw, podatna na ich suche Scieranie, niepalna, nie
zawierajgca otowiu, odporna na $rodki chemiczne, o wiasciwosciach
magnetycznych. Rama powinna by¢ wykonana z ceownika aluminiowego
w kolorze naturalnym, wykonczona bezpiecznymi naroznikami z
tworzywa. Cata konstrukcja powinna by¢ usztywniona wypetnieniem w
postaci jednolitej ptyty. Rynienka powinna by¢ wykonana ze specjalnego
ksztattownika aluminiowego w kolorze naturalnym, o dtugosci okoto 40
cm. Tablica powinna zawiera¢ zestaw kotkéw i srub do mocowania w
pozyciji poziomej i pionowej.




